Las cavidades de un piso sin Asegurese de realizar el sellado Asegurese de que el valor R del
aislamiento son una oportunidad de fugas de aire antes de agregar aislamiento coincida con la orden
para mejorar el rendimiento aislamiento. de trabajo.

térmico de pisos sobre espacios

no acondicionados.

Instale guatas con retardadores de Instale las guatas sin dejar huecos. Aseglrese de que las guatas estén
vapor de modo que el retardador en contacto con el contrapiso.

de vapor se encuentre del lado del

espacio acondicionado.
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www.energy.gov/recovery
www.eecbg.energy.gov. 
www.energy.gov/recovery/funding.htm

En éreas expuestas al exterior o a El aislamiento con cobertura

plagas, instale una barrera rigida completa en contacto con el
sobre el aislamiento como capa contrapiso mejorara el rendimiento
adicional de proteccién. térmico del ensamblaje del piso.
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RESULTADO DESEADO

Barrera térmica consistente entre el espacio acondicionado y no acondicionado
de acuerdo con el valor R indicado.’

General: Guatas:

] Asegurese de que el sellado de fugas de aire del [l Asegure las guatas con sujetadores mecénicos.
sistema del piso, verificado por el trabajador, se (] . .
haya completado antes de instalar el aislamiento. Proporcionar una cobertura del 100 % del

ensamblaje del piso.
D Instale el aislamiento de acuerdo con
el valor R indicado.

Soplado:

L] Instale el aislamiento correctamente para
el clima (p. ej., una capa de retardador de vapor

b = e [ ] Alinstalar una malla o un relleno rigido para
del lado “caliente”).

alojar el aislamiento soplado, asegurese de que

[] Asegurese de que el aislamiento esté seguro de el rellenc:

modo que permanezca en contacto con

. [ Esté sujetado mecanicamente a la parte
el contrapiso.

inferior del ensamblaje del piso, igualando
o mejorando las especificaciones

[] Asegurese de que el aislamiento no tenga .
del fabricante.

huecos, espacios vacios o compresiones,
desalineaciones ni posibilidad de entrada

: [] Proporcione una cobertura del 100 % del
de viento.

ensamblaje del piso.

[] Complete las secciones correspondientes del
certificado de aislamiento de toda la casa con? los
datos del tipo de aislamiento, drea de cobertura,
espesor instalado, espesor asentado, valor Ry

cantidad de bolsas instaladas.

|:| Instale el aislamiento de acuerdo con
la densidad correcta.

SCEP

STATE & COMMUNITY ENERGY PROGRAMS

1. Normas relevantes: 14.0301.1, 4.0301.6, 40302.1

2. Los detalles subrayados son obligatorios en todos los certificados

de aislamiento. Se requieren otros elementos solo cuando se utiliza Para mas informacidn, visite: energy.gov/eere/wap
aislamiento soplado.
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